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Lampa LED E-Series PRO 10" Spot/Flood
Combo E-Mark Compliant Rigid

Cena 2 968,00 zł

Numer katalogowy RD110312EM

Kod producenta RD110312EM

Producent Rigid

Opis produktu

Lampy E-Series E-Mark to najbardziej wszchstronny produkt Rigid. Stale udoskonalane posiadają
szeroki wybór optyk takich jak: Spot, Flood, Driving, Hyperspot, Difffused oraz nową optyke
Driving/Spot i Spot/Hyperspot. Te oraz inne technologie sprawiają że są to jedne z najasniejszych i
najbardziej wydajnych LED barów na rynku. Lampy E-series zostały zaprojektowane do offroadu ale
ich uniwersalność sprawiła, że znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach a z homologacją drogową
ich użyteczność zwrasta.

 

Specyfikacja:

Lampy posiadają homologacje do użytku drogowego pod warunkiem, że są używane
w parach. Lampy sprzedawane osobno.
Klasa B
Opatentowana hybrydowa optyka
Optyka Spot/Flood
Czas działania to ponad 50,000 godzin
Działają bez rozgrzewania
Zgodność z RoHS
Ochrona przed przepięciami
Odporne poliwęglanowe soczewki
Zintegrowane zarządzanie temperaturą
Wentylacja GORE
2 Mocowania w kształcie "L"
Złącze Deutsch
Okablowanie z przełącznikiem
Zaprojektowane i wykonane w USA

 

Dane techniczne:

Moc: 65 Watów
Natężenie: 4,71
Ilość LEDów: 20
Ilość surowych lumenów: 5740
Ilość luxów na 10 metrach: 1500
Długość strumienia światła: 387 m
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Intensywność strumienia światła: 150000 cd

 

>>Sprawdź jak świecą lampy RIGID tutaj
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