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Lift Kit Zawieszenia 4" Rough Country -

875 Jeep Wrangler JK 2 Drzwi
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Numer katalogowy RCK682S
Kod producenta RCK682S
Producent Rough Country

Opis produktu

Zapewnij swojemu Jeepowie totalna transformacje dzieki Liftowi zawieszenia Rough Country.
Zestaw posiada wszystko co potrzebne aby podnie$¢ Wranglera, nada¢ mu agresywny wyglad oraz
zwiekszy¢é mozliwosci terenowe. Lift oferuje dtuzsze sprezyny oraz korygujace podktadki pod
sprezyny. W sktad zestawu wchodzg réwniez amortyzatory gazowe N3.0 Rough Country z 10
stopniowym zmiennym zaworem.

Specyfikacja:

« Latwa instalacja
« Zwieksza przeswit
» Podktadki pod tylne sprezyny korygujg kat o 10 stopni co znaczgco poprawia ich prace

Zestaw zawiera:

Przednie przedtuzone sprezyny

Relokacje mocowania przedniego drazka Panharda
Przedtuzony was przektadni

Relokacje mocowania przednich przewodéw hamulcowych
Relokacje mocowania amortyzatoréw

Sruby mimosrodowe

Tylne przedtuzone sprezyny

Przedtuzone taczniki tylnego stabilizatora

Podktadki korygujgce kat tylnych sprezyn

Relokacje mocowania tylnego drgzka Panharda

Relokacja mocowania tylnych przewodéw hamulcowych
Sprzet montazowy

Zestaw 4 amortyzatoréw gazowych N3.0 Series Rough Country

Uwaga:

» Nie pasuje do modelu 4 drzwiowego
» Modele powyzej 2012 roku moga wymagad modyfikacji uktadu wydechowego aby zapewnié
miejsce do pracy przedniego watu napedowego
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« W pojazdach z skrzynig automatyczna wystepuje grubszy fabryczny wat napedowy, ktéry przy
maksymalnych wykrzyzach moze ocierac sie o mise olejowa skrzyni biegéw. Sytuacja ma
miejsce gtéwnie w przypadku rozpietych tacznikéw stabilizatora oraz przy uzyciu dtuzszych
amortyzatoréw. Jezeli wystepuje ocieranie nalezy wymieni¢ przedni wat napedowy na wat o
mniejszej srednicy.
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