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Układ wydechowy Rebel Jeep Wrangler JL
4D 3.6 V6 2018-2025

Cena 8 300,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 49-38066-B

Numer katalogowy części 49-38066-B

Producent części aFe POWER

Typ samochodu 4x4/SUV, Samochody osobowe

Opis produktu

Układ wydechowy Rebel Series 2-1/2 IN 304 Stainless Steel
Cat-Back Exhaust System | Jeep Wrangler JL 3.6 V6 |
2018-2025
Układ wydechowy został zaprojektowany, aby poprawić wydajność i dodać dynamicznego brzmienia Twojemu pojazdowi. Rury
o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, zapewniają lepszy przepływ
powietrza, zwiększając osiągi. Podwójne, swobodnie przepływające tłumiki oferują płynny i przyjemny dźwięk pracy silnika,
który podkreśla sportowy charakter pojazdu. System wyposażony jest w podwójne końcówki wydechu o średnicy 4,5 cala,
wykonane z nierdzewnej stali, pokryte trwałą czarną powłoką proszkową. Ręczne spawanie metodą MIG gwarantuje
niezawodność i wytrzymałość. Układ został zaprojektowany specjalnie do modeli 4-drzwiowych, zapewniając idealne
dopasowanie i łatwą instalację.
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Zaprojektowanemu dla modeli:

Jeep Wrangler JL 3.6 V6 (2018-2025) ( 4 drzwi )

Wydajność, dźwięk i styl:

Rebel Series cat-back dla Jeepa JL zapewnia zwiększoną wydajność, gładki dźwięk i elegancki wygląd. System wykorzystuje
rury o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli, wykonane z nierdzewnej stali 304. Ręczne spawanie metodą MIG gwarantuje
wytrzymałość i trwałość na poziomie wyścigowym. Swobodnie przepływające tłumiki ze stali nierdzewnej generują płynny,
głęboki dźwięk. Montaż jest prosty i wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, zapewniając pewne dopasowanie w każdych
warunkach drogowych. System kończą dwie 4,5-calowe, czarne, proszkowane końcówki wydechu ze stali nierdzewnej,
ozdobione laserowo wycinanym logo aFe POWER, co nadaje mu unikalny, dopasowany styl.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej:

Rury o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli, wykonane z nierdzewnej stali 304, zmniejszają opory przepływu, co zwiększa
moment obrotowy, moc silnika i poprawia reakcję na gaz.

Swobodnie przepływające tłumiki:

Główny tłumik ze stali nierdzewnej absorbuje wysokie tony, a tylny tłumik poprawia przepływ spalin i równoważy impulsy,
zapewniając najlepszy możliwy dźwięk. Wykończenie tłumików może się różnić.
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Końcówki wydechu:

System zakończony jest dwoma 4,5-calowymi, czarnymi, proszkowanymi końcówkami ze stali nierdzewnej, skośnymi i
zaokrąglonymi, z laserowo wycinanym logo aFe POWER, co dodaje stylowego, indywidualnego charakteru.

Idealne dopasowanie:

Fabryczne zawieszenia bagnetowe zapewniają stabilne ułożenie rur, bez względu na warunki jazdy. Bagnetowa końcówka
utrzymuje tuleje w miejscu, zapewniając trwałe i pewne dopasowanie.

Łatwa instalacja:

System Rebel Series wykorzystuje wszystkie fabryczne punkty mocowania i zawiera niezbędne elementy montażowe, co
sprawia, że instalacja przebiega szybko i bezproblemowo.

Szczegóły:

Rury gięte na mandreli o średnicy 2,5 cala: wykonane ze stali nierdzewnej 304, zapewniają lepszy przepływ
powietrza
Podwójne, swobodnie przepływające tłumiki ze stali nierdzewnej: oferują płynny, przyjemny dźwięk podczas
pracy silnika
Podwójne końcówki wydechu: o średnicy 4,5 cala, wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte czarną powłoką
proszkową
100% ręczne spawanie metodą MIG: dla zapewnienia wytrzymałości i trwałości
Pasuje wyłącznie do modelu 4-drzwiowego
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