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Układ wydechowy Rebel Jeep Wrangler JL
4D 3.6 V6 2018-2025

Cena 8 350,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 49-38071-B

Numer katalogowy części 49-38071-B

Producent części aFe POWER

Typ samochodu 4x4/SUV, Samochody osobowe

Opis produktu

Układ wydechowy Rebel Series 2-1/2 IN 304 Stainless Steel
Cat-Back Exhaust System | Jeep Wrangler JL 3.6 V6 |
2018-2025
Wydech zaprojektowany z myślą o lepszych osiągach i wyjątkowym brzmieniu. Rury o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli i
wykonane z nierdzewnej stali 304, poprawiają przepływ powietrza, zwiększając wydajność silnika. Podwójne tłumiki
swobodnego przepływu zapewniają płynny i przyjemny dźwięk, podkreślając sportowy charakter pojazdu. System kończy się
podwójnymi końcówkami wydechu o średnicy 4,5 cala, wykonanymi ze stali nierdzewnej i pokrytymi trwałą czarną powłoką
proszkową. 100% ręczne spawanie metodą MIG gwarantuje najwyższą jakość, wytrzymałość i trwałość. Układ pasuje wyłącznie
do modeli 4-drzwiowych, zapewniając idealne dopasowanie i bezproblemową instalację.
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Zaprojektowanemu dla modeli:

Jeep Wrangler JL 3.6 V6 2018-2025 ( 4 drzwi )

Niepowtarzalny dźwięk i styl:

Rebel Series cat-back zapewnia unikalny charakter dźwiękowy i wizualny. Rury o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli,
wykonane ze stali nierdzewnej 304, są ręcznie spawane metodą MIG, co gwarantuje wytrzymałość i trwałość sprawdzoną w
wyścigach. Tłumik ze stali nierdzewnej o dużym przepływie, pokryty proszkową powłoką w kolorze metalicznej czerni, nadaje
mocny, charakterystyczny dźwięk. System wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, dzięki czemu instalacja jest łatwa i
stabilna w każdych warunkach jazdy. Końcówki wydechu o średnicy 3,5 cala, wykończone proszkowo na czarno, z laserowo
wycinanym logo aFe POWER, zapewniają indywidualny, dopasowany styl.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej:

Rury o średnicy 2,5 cala, gięte na mandreli, wykonane ze stali nierdzewnej 304, zmniejszają opory przepływu, co zwiększa
moment obrotowy, moc silnika i poprawia reakcję na gaz.

Tłumik o dużym przepływie:

Swobodnie przepływający tłumik ze stali nierdzewnej pochłania wysokie tony i równoważy impulsy wydechu, zapewniając
mocny dźwięk. Wykończony powłoką proszkową w kolorze metalicznej czerni, odporną na korozję.
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Cztery końcówki wydechu o średnicy 3,5 cala:

Wydech zakończony czterema 3,5-calowymi, czarnymi, skośnie ciętymi, zaokrąglonymi końcówkami ze stali nierdzewnej, z
laserowo wycinanym logo aFe POWER, dodaje stylowego, indywidualnego charakteru.

Specjalnie zaprojektowana podpórka z logo aFe:

Zawiera laserowo wycinaną podpórkę z logo aFe, z płytą podkładową pokrytą proszkowo na czerwono, co podkreśla logo.
Produkt nie jest kompatybilny z fabrycznym zaczepem holowniczym.

Idealne dopasowanie:

Fabryczne zawieszenia bagnetowe zapewniają stabilne ułożenie rur, bez względu na warunki jazdy. Bagnetowa końcówka
utrzymuje tuleje w miejscu, zapewniając trwałe i pewne dopasowanie.

Szczegóły:

Rury gięte na mandreli o średnicy 2,5 cala: wykonane ze stali nierdzewnej 304, zapewniają lepszy przepływ
powietrza
Podwójne, swobodnie przepływające tłumiki ze stali nierdzewnej: oferują płynny, przyjemny dźwięk podczas
pracy silnika
Podwójne końcówki wydechu: o średnicy 4,5 cala, wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte czarną powłoką
proszkową
100% ręczne spawanie metodą MIG: dla zapewnienia wytrzymałości i trwałości
Pasuje wyłącznie do modelu 4-drzwiowego
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