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Zestaw zawieszenia Lift 4" Rough
Country - Jeep Wrangler JK 2 Drzwi 07-18

Cena 4 484,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy RCK68230

Producent Rough Country

Opis produktu

Zapewnij swojemu Jeepowie totalna transformację dzięki Liftowi zawieszenia Rough Country.
Zestaw posiada wszystko co potrzebne aby podnieść Wranglera, nadać mu agresywny wygląd oraz
zwiększyć możliwości terenowe. Lift oferuje dłuższe sprężyny oraz korygujące podkładki pod
sprężyny. W skład zestawu wchodzą również amortyzatory gazowe N3.0 Rough Country.

 

Specyfikacja:

Łatwa instalacja
Zwiększa prześwit
Podkładki pod tylne sprężyny korygują kąt o 10 stopni co znacząco poprawia ich prace

 

Zestaw zawiera:

Przednie przedłużone sprężyny
Relokacje mocowania przedniego drążka Panharda
Przedłużony wąs przekładni
Relokacje mocowania przednich przewodów hamulcowych
Relokacje mocowania amortyzatorów
Śruby mimośrodowe
Tylne przedłużone sprężyny
Przedłużone łączniki tylnego stabilizatora
Podkładki korygujące kąt tylnych sprężyn
Relokacje mocowania tylnego drążka Panharda
Relokacja mocowania tylnych przewodów hamulcowych
Sprzęt montażowy
Zestaw 4 amortyzatorów gazowych N3.0 Series Rough Country

 

Uwaga:

Nie pasuje do modelu 4 drzwiowego
Modele powyżej 2012 roku mogą wymagać modyfikacji układu wydechowego aby zapewnić
miejsce do pracy przedniego wału napędowego
W pojazdach z skrzynią automatyczna występuję grubszy fabryczny wał napędowy, który przy
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maksymalnych wykrzyżach może ocierać się o misę olejową skrzyni biegów. Sytuacja ma
miejsce głównie w przypadku rozpiętych łączników stabilizatora oraz przy użyciu dłuższych
amortyzatorów. Jeżeli występuje ocieranie należy wymienić przedni wał napędowy na wał o
mniejszej średnicy.
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