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Zestaw zawieszenia Premium Lift 3,5"
Clayton Off Road - Jeep Wrangler JK
07-18 4 Drzwi

Cena 19 944,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CL2908030

Producent Clayton; (Google export features

Opis produktu

Zestaw zawieszenia kultowej i słynącej z najwyższej jakości wykonania firmy CLAYTON OFF
ROAD. Decydując się na zakup zawieszenia CLAYTON OFF ROAD możesz być pewny, że
wyposażasz swojego Jeep'a Wrangler'a JK w najlepsze, najbardziej dopracowane i wytrzymałe
zawieszenie dostępne na rynku. Wstąp do ekskluzywnego grona użytkowników CLAYTON OFF
ROAD już dziś!

 

Specyfikacja:

Wyprodukowane ręcznie w USA
Ekstremalnie wytrzymałe materiały
Opatentowane, najtrwalsze na rynku uniball'e Currie Johnny Joints
Zapewnia gładkie i doskonałe prowadzenie na asfalcie
Idealnie sprawdza się podczas pokonywania najtrudniejszych przeszkód w terenie

 

W skład zestawu wchodzą:

Przednie sprężyny +3,5"
Przednie wahacze górne regulowane z uniballami Currie Johnny Joints
Przednie wahacze dolne regulowane z uniballami Currie Johnny Joints
Przedni, regulowany drążek Panharda
Przednie, przedłużone przewody hamulcowe
Przednie odboje

Tylne sprężyny +3,5"
Tylne wahacze górne regulowane z uniballami Currie Johnny Joints
Tylne wahacze dolne regulowane z uniballami Currie Johnny Joints
Tylne przeniesienie mocowania drążka Panharda

Tylne, regulowane łączniki stabilizatora
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Tylne, przedłużone przewody hamulcowe
Tylne odboje

 

Uwagi:

Brak amortyzatorów w zestawie, rekomendujemy amortyzatory FOX

Opcjonalna wymiana tylnego drążka Panharda na CL4508110
Dla modeli produkowanych w latach 12-18 wymaga użycia przedłużenia wydechu JKS8150
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