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Zestaw zawieszenia z amortyzatorami
VSS 9550 Twin-Tube Lift 3" TeraFlex -
Jeep Wrangler JK 4 Drzwi 07-18
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Cena 8 813,00 zt
- . Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy TX1251200

Producent Teraflex

Opis produktu

Jezeli potrzebujesz kompromisu pomiedzy wiekszymi oponami i dodatkowym przeswitem a wygodg w
uzykowaniu firma TeraFlex przygotowata doskonate rozwigzanie. Lift Zawieszenia 3" z
amortyzatorami VSS 9550 Twin-Tube TeraFlex zwieksza przeswit oraz wyréwnuje tyt z przodem
co tworzy agresywng sylwetke pojazdu.

Zestaw pozwala nie tylko na montaz wiekszych opon, ale rekompensuje zatozenie ciezszego
wyposazenia takiego jak zderzaki czy wieksze koto zapasowe.

Pasuje do:

« Jeep Wrangler JK 4 Drzwi

Specyfikacja:
« Poprawia komfort jazdy
» Zwieksza przeswit

« Latwa instalacja

Maksymalny rozmiar kota: 35"

Zestaw zawiera:

» Przednie sprezyny do liftu 3"

» Przednie rozpinane taczniki stabilizatora

« Tylne sprezyny do liftu 3"

« Tylne taczniki stabilizatora

« Tylna relokacja mocowania drgzka Panharda
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« Odboje

« Amortyzatory VSS 9550 Twin-Tube
« Sprzet montazowy

Uwaga:

e Wymaga uzycia két z backspacingiem 4,5" lub mniejszym badz dystanséw do fabrycznych két

e Modele lat produkcji 2012-2018 wymagajg uzycia podktadek pod wydech(TX2610000)

o W przypadku modelu z plastikowym zderzakiem wymagane jest wyciecie deflektora wiatru w
przypadku 35" kot

« Wymaga uzycia wahaczy(TX1415610 lub TX1315010) oraz regulowanego wzmocnionego
przedniego drgzka Panharda

« Modele z lat produkcji 2007-2011 wymagajg uzycia przedtuzonych przednich przewodéw
hamulcowych(TX4353300)
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